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A. Värmekabeln ska installeras bakom 
täcklisten (1). Innan installation påbörjas ska 
täcklisten och tätningslisten tas bort (1), (2).  

D. Skruva loss kabelgenomföringen och 
montera bort den gamla värmekabeln.  

C.  Montera sedan bort täcklisten så att 
värmekabeln blottas. 

B. Börja med att montera bort tätningslisten 
längs hela karmen. 
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G.  Montera bort aluminium-täcklisten på 
tröskeln så att värmekabeln under kommer 
fram. Förtsätt att dra loss kabeln längs karmen 
tills den är helt avmonterad. 

E.  Stick ut kabeln genom spåret på 
karmöverstycket under kabelgenomföringen 
och fortsätt att montera bort kabeln längs 
dörrkkarmen. 

F.  Fortsätt nedåt. 

H. Fäst den ena änden av den nya 
värmekabeln vid karmens överstycke intill 
spåret. Tryck in kabeln och fäst längs med 
dörrkarmen.  
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I. Fäst värmekabeln under tröskeln. J.  Fortsätt att fästa kabeln upp längs karmen. 

L. Stick sedan igenom hålet till 
kabelgenomföringen.  

K. Stick kabelns andra ände igenom spåret på 
karmöverstycket. 
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M. För igenom kabeln genom 
kabelgenomföringen.  

O.  Montera sedan tätningslisten längs hela 
dörrkarmen.   
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N. Montera täcklisten längs hela dörrkarmen. 


