
Installation av Värmekabel KD

Installation av Värmekabel i Kyldörr KD
med FD karm



Installation av Värmekabel KD

2

1

2

A. Värmekabeln ska installeras bakom 
täckningslisten (1). Innan installation påbörjas 
ska täckningslisten och tätningslisten tas bort 
(1), (2).  

D. Värmekablarna sticks sedan in igenom de 
båda spåren i karmöverstycket. 

C. Tryck sedan försiktigt in kabeln längs med 
dörrkarmen ända upp. Upprepa på andra sidan. 

B. När kabeln installeras, se till att kabelns 
ände sätts ända ner i dörrkarmen. 
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Denna installation är möjlig endast om dörren är försedd med karm 
som har ett spår för värmekabel, (FD karm).
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G. Fäst sedan kabelgenomföringen i karmen. 

E. Borra ett 12 mm hål, 17mm upp från 
dörrkarmskanten ovanför de båda spåren där 
kabelgenomförningen ska sitta. 

F. För igenom kabeln genom det borrade hålet 
och sedan genom kabelgenomföringen.   

H. Montera täcklisten över värmekabeln. Börja 
nedifrån och upp. Fäst genom att trycka in 
listen. 
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I. Täcklisten ska monteras längs hela 
dörrkarmen. 

J. Montera sedan tätningslisten. Börja nedifrån 
och upp. Fäst genom att trycka in listen. 

K. Tätningslisten ska monteras längs hela 
dörrkarmen. 
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Denna produkt är inte      märkt vid 
leverans. Hela installationen måste 
därför      godkännas av installatör. 


