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Byggdelsbeskrivning 

Byggdelsbeskrivning för Thermod Glasfiberdörrar ID, PD, SDID, KD & FD 

Standard Thermod glasfiberdörr 

Thermod glasfiberdörr har fabriksstandard enligt:  

• Karm – Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil. 

• Dörrblad – Dörrbladskant av strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil och 2 mm tjockt 

genomfärgat glasfiberlaminat i RAL 9010. Kärna av CFC fri polyuretan. 

• Beslagning ID, KD – Enligt byggdelsbeskrivningen – Radera ej relevant information. 

Exempel på Byggdelsbeskrivningstext: 

Innerdörrar av glasfiber/plast  

Dörrar skall vara Thermod Innerdörr eller likv. med smygmontage karm/foderbildande karm 

gångjärnssidan/foderbildande karm båda sidor av strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil. Dörrblad med 

kärna av CFC fri polyuretan och yta av 2 mm genomfärgat glasfiberlaminat och integrerad dörrbladskant av 

naturanodiserad aluminiumprofil samt förstärkningar för låskista och gångjärn. Gångjärn skall vara fabrikantens 

standard Dorma 4005. Dörrar levereras kompletta med låskista, slutbleck etc. enligt uppställningsritning. 

Dörrstängare, draghandtag odyl. skall ha förstärkning i dörrblad. 

Dörrbladskulör standardvit RAL 9010 enligt fabrikanten. 

(Alternativa lagerförda std kulörer: RAL 9002, 7035, 7038, 7005, 7016,1002, 9016) 

 

Innerdörrar – Thermod ID, Thermod SKJ40 (Utanpåliggande skjutdörr) samt Thermod PD (Pendeldörrar): 

Dörrbladstjocklek: 40 mm. 

Standardbeslagning ID: ASSA 565, slutbleck ASSA 3572-02, gångjärn Dorma 4005 

 

Kyldörrar – Thermod KD: Dörrbladstjocklek 55 mm, U-värde 0,42 W/m². 

Standardbeslagning: ASSA 565, slutbleck ASSA 3572-02, gångjärn Dorma 4005, Dörrtrycke Dorma DH 720, 

Släplist under dörrblad. 

OBS! Temperaturområde 

+4°C / +25°C, Rh 60% 

Vid temperatur lägre än +4°C i kylrummet ska karmen förses med värmekabel (detta måste anges vid 

beställning). 
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Frysdörrar - Thermod FD: Dörrbladstjocklek 100 mm, U-värde 0,24 W/m² 

Standardbeslagning: Lås Fermod 921 med nödutrymning (eurocyl.lås som standard – Fermod 621 kan fås med 

urtag för ASSA cyl.), gångjärn Dorma 4005, Självreglerande värmekabel 230 Vac (5-15W/m), körbar tröskel, 

Släplist under dörrblad. 

OBS! Temperaturområde 

-25°C / +25°C, Rh 60% 

Vid lägre omgivande temp. än +12°C skall detta anges vid förfrågan/beställning. 

 

Vid frågor ring oss gärna 0570-727470. 
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