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Thermod Branddorr El 30

Innehavare/Utfardat for

Thermod AB

Soderborgsvagen 32, 67195 Klassbol, Sverige

Produktbeskrivning

Thermod Branddorr El 30, enkeldérr med eller utan glas. Dorr av stal med isolering av gips och polyuretan,
ytskikt av polyester laminat. Max storlek dérr B x H, 1200 mm x 2300 mm och max storlek glas B x H,

725 mmx 520 mm, El1 30, Sa, S200, C4.

Avsedd anvandning

Brandcellsskiljande, brandgastat och sjalvstangande innerdérr i byggnader.

Handelsnamn
Thermod Branddorr EI 30

Godkinnande

Produkten uppfyller kraveni 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som anges i detta
typgodkannande och godkanns darfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass El1 30 enligt EN 13501-2 5:231
Brandgastathet klass Sa, S200 enligt EN 13501-2 5:231
Sjalvstangning avseende utmattning klass C4 5:231

Tillhérande handlingar
Installationsanvisning Branddorr EI 30, Nr 900-041-01 Rev. 01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll dvervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. wyd. 03.03.2020 r. Guidelines for construction product manufacturers on Factory
Production Control, daterad 3 mars 2020 (FPC), Kontrollorgan: Building Research Institute

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjélp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givna i detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsdkran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta typgodkannande.

Tillverkningsstélle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstélle:
Ampol Serwis Sp.z 0.0., ul. Fabrik 2 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polen
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Produkten skall vid fabrik férses med markning. Markningen utgors av skylt, etikett, text pa varje levererad
produkt och omfattar:

Innehavare Thermod AB, Klassbol

Tillverkningsstalle Fabrik 2 62-065, Grodzisk
Wielkopolski, Polen

Produktens typbeteckning Thermod AB Branddorr EI 30

Lépande tillverkningsnummer/datum nr/datum

Typgodkannandets nummer SC0636-17

Egenskaper El1 30, Sa, S200, C4

Boverkets inregistrerade varumarke b

RISE ackrediteringsnummer 1002

Certifieringsorgan RISE

Kontrollorgan Building Research Institute

Bedomningsunderlag

Brandmotstand klassifikationsrapport LBO-822-K-16E, Gryfit Lab

Brandgastathet klassifikationsrapport 2114/16/Z00NZP, Building Research Institute
Sjalvstangning avseende utmattning LZEO1-02334 16, Building Research Institute
Ritningar enligt ritningsforteckning ID fire door-list of drawings (TA), 2016-05-06
Kommentarer

Installationsanvisning Branddorr EI 30, Nr 900-041-01 Rev. 01 skall medfélja varje dérr som levereras.
Detta typgodkannande ersatter tidigare typgodkdnnande med samma nummer daterat 2022-05-06.

Giltighet
Giltigt till och med 2027-05-05.

Giltighet pa detta typgodkannande kan verifieras pa var hemsida.
Detta typgodkdnnande upphor att galla nar den typgodkanda produkten med avsedd anvandning enligt detta
typgodkannande skall CE-mérkas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

Mat———

Martin Tillander

Typgodkidnnande SC0636-17 | utgava 3 | 2022-05-23
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Detta certifikat &r RISE egendom och far endast aterges | sin helhet, om inte RISE Certifiering i férvag skriftligen godkant annat. Sida 2 (2)



